Ejercicios con WHPA

1.  Uso de RSSQC


Identificar las interferencias entre tres pozos para los perimetros de proteccion de 5 y 10 años.

Opciones de simulaicon


Unidades:  metros y dias


X,Y minima = 0 m


X,Y maxima = 5,000 m


Step Length = 25


Numero dels columnas y filas = 10


No hay carga de referencia (reference head)


Simulation time (Tiempo de simulacion) = 3650 dias


Number of capture zone times 0 


Number of reverse pathlines 0

Propriedades del acuifero


Transmissividad = 350 m2/dia


Thickness (espessura) = 7.6 m


Porosity (porosidad) = 0.22


Hydraulic gradient = 0.0019


Angle of ambient flow = -450
Informaccion delos Pozos

	
	Pozo 1
	Pozo 2
	Pozo 3

	Coordenada X (m)
	3,440
	2,980
	2,370

	Coordenada Y (m)
	760
	1,370
	1,525

	Caudal (m3/dia)
	850
	850
	710

	Radio del Pozo (m)
	0.2
	0.2
	0.2


Hay interferencia en los pozos?   Cambia los caudales hasta solamente 10% de los volres in la tabela..  Ya existe interferencia?  Utilizand los caudales iniciales, e ahora una gradiente 10 veces mas (0.019), existe interferencia?  Con el sistema original, un contaminante a las coordenadas 1,000 m y 3,000 m va entrar un pozo?  (Utiliza un “Reverse Pathline”, con estas coordenadas, y identificar si unos de los pozos captura este punto.)

2.  Uso de MWCAP


Identificar las interferencias entre tres pozos para los perimetros de proteccion de 5 y 10 años.

Opciones de simulaicon


Unidades:  metros y dias


X,Y minima = 0 m


X,Y maxima = 3,000 m


Step Length = 10


Numero dels columnas y filas = 15


No hay carga de referencia (reference head)


Simulation time (Tiempo de simulacion) = 3650 dias


Number of capture zone times 0 


Number of reverse pathlines 0

Propriedades del acuifero


Transmissividad = 300 m2/dia


Thickness (espessura) = 80 m


Porosity (porosidad) = 0.25


Hydraulic gradient = 0.003


Angle of ambient flow = 2700

Condicion frontera (Boundary type) = no boundary

Propriedades del pozo


Coordenada X = 1,200 m


Coordenada Y = 500 m


Caudal = 1,000 m3/dia

Tipo del zona de captura (Capture-zone type) – time-related (2)


Travel time (dias) = 100 años


Number of pathlines – 10

Cambia la condicion frontera (Boundary type) para una de recarga (stream) y una de no flujo (barrier).  [Distancia perpendicular = 500 m y orientacion = 1800]  Que acontece?  Vale la pena utlizando RESQC y utilizando pozos imagimas para comparar.

